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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

privind

REALIZARE PUNCT DE INFORMARE PENTRU SITUL NATURA 2000 — MUNTII BODOC - BARAOLT,

COMUNA BATANI, JUDETUL COVASNA
MEMORIU DE ARHITECTURA

1. DATE GENERALE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Denumirea obiectivului investitiei
REALIZARE PUNCT DE INFORMARE PENTRU SITUL NATURA 2000 — MUNTII BODOC -
BARAOLT, COMUNA BATANI, JUDETUL COVASNA

Amplasamentul
JUD. COVASNA, COMUNA BATANI

Titularul investitiei
JUDETUL COVASNA

Beneficiarul investitiei
JUDETUL COVASNA

Elaboratorul studivlui
SC ATT-STUDIO SRL SF. GHEORGHE
SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1.

2.1.1.

Situatia existenta a obiectivului de investitii
Caracteristicile principale ale constructiilor in cadrul obiectivului de investitii

Categoria de importanta a constructiei:

categoria de importanta: “D"- constructie de importanta redusa, avand functiuni
cu grad de risc scazut, cu functiuni obisnuite la care neasigurarea nivelurilor de
calitate nu implica riscuri majore pentru societate si mediul natural, conform HGR
766/1997

clasa de importanta si de expunere la cutremur pentru cladiri — clasa Il
caracterizata de valoarea factorului de importanta yi = 1, conform Cod de
proiectare seismica P100-1/2006 — prevederi de proiectare pentru cladiri
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Actiunea seismica
e comuna Batani, jud Covasna - valori de varf ale acceleratiei terenului pentru
proiectare 0g=0,20g pentru cutremure avand intervalul mediv de recurenta
IMR=100 ani, perioada de control (colti) Tc=0.7 s a spectrului de raspuns

Actiunea vantului
e cf. “Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea
vantului.” Indicativ NP-082-04
- viteza caracteristica avand T=50 ani v=27 m/s, coeficient de variatie 0.19

Actiunea zapezii
o cf. "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”. Indicativ
CR 1-1-3-2005
- valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol sox= 2.0 kKN/mp pfr.
Comuna Batani, jud. Covasna

Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii” (indicativ NP
074/2007) lucrarea se incadreazd in categoria geotehnicd 1, cu risc geotehnic redus.
Adancimea de inghet din zon& conform STAS 6054-77 este 100...110 cm.

2.1.3. Amplasamentul si situatia juridica a terenului

Judetul Covasna este situat in chiar centrul Romaniei, in partea interioara a Carpatilor
de Curbura. Aflat in sud-estul Transilvaniei, teritoriul judetului - prin trecatorile Carapatilor
Rasariteni - este strans legat si de spatiul extracarpatic cu care face un tot organic,
recunocut de marii geografi europeni. Suprafata judetului este de cca 3705 kmp, din
care zona de munte ocupa mai bine de 50%, find dominata de cateva varfuri si masive
cu inaltimi mai mari de 1200 m (Nemira Mare - 1649 m, Lacaut - 1777 m, Manisca Mare -
1676 m, muntii Baraolt, Bodoc, Nemira, Vrancei, Bretcu, Buzau si cei ai Intorsurii).

Muntii Baraolt, situati in partea de vest a judetului, se intind pe directia nord-sud. La nord,
tot Muntii Baraolt sunt prezenti pe teritoriul judetului Covasna cu partea lor vestica. Muntii
Bodoc se afla in partea central-nordica a judetului, valea Oltului despartindu-i de Muntii
Baroolt. Legendarii Muntii ai Vrancei apartin judetului Covasna numai prin nivelul de cea
mai mare altitudine a lor. Muntii Bretcului sunt marginiti la vest de Depresiunea Targu
Secuiesc, iar la est, de izvoarele Oituzului si ale raului Basca Mare. Situati in partea de
sud-est a judetului, Muntii Buzaului se inalta la limita spre judetul omonim. Cele mai
importante masive sunt Penteleu si Podul Calului. Unele varfuri ale acestui masiv au
inaltimi de peste 1400 m. Depresiunea intramontana Intorsura Buzaului, dispusa in forma
de potcoava, se infinde pe o lungime de cca 16 km, de la Vama Buzaului si pana la sud
de Bobocea.

Teritoriul judetului Covasna cuprinde in partea de nord si Depresiunea Brasovului o
unitate distincta situata intfre Carpatii Orientali si Carpatii Meridionali, prezentand
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aspectul unei campii cu patru compartimente: Depresiunea Baraolt, Culoarul Rotbav-
Capeni, Depresiunea Sfantu Gheorghe si Depresiunea Targu Secuiesc sau Bretcu.
Teritoriul judetului Covasna este foarte bogat in izvoare de ape minerale, raspandite pe
intreg fteritoriul sau. Cele mai multe izvoare de ape minerale se insirvie de-a lungul a
doua linii, orientate pe directia nord-sud, prima, pe versantul vestic al Muntilor Bodoc
{izvoarele de la Balvanyos - Bixad, Micfalau, Malnas-Bai, Bodoc, Arcus, Baile Sugas),
toate avand ape carbogozoase, cloruro-sodice, bicarbonate, potasice, calcice,
magneziene etc.; a douaq, paralela cu prima, apare in bazinul Raului Negru, pe care se
insirvie izvoarele carbogazoase de la Poian si Peteni. Majoritatea raurilor izvorasc din
masivele muntfoase, de unde se indreapta catre depresiunile Targu Secuiesc si Sfantu
Gheorghe, fiind colectate de Olt si de afluentul sau principal, Raul Negru. Oltul este
principala artera hidrografica pe raza judetului Covasna, avand o lungime de cca 150
km, si colecteaza apele majoritatii raurilor ce strabat radial teritoriul judetului. Reteaua
hidrografica dezvoltata, bogatia izvoarelor minerale, fac ca teritoriul judetului sa dispuna
de un potential insemnat de resurse de apa.

etc.

Solurile judetului Covasna cuprind o gama variata de tipuri. Pe culmile cele mai inalte
ale Muntfilor Vrancei, sub padurile de molid, se afla un invelis format din soluri montane
brune cu un continut ridicat de materie organica. Solurile brune si brune-acide au o
raspandire mare in Muntii Baraolt, unde pe versantul vestic si sud-vestic coboara pana in
Lunca Oltului si, insular, apar in Muntii Bodoc, Vrancei si Intorsurii. Pe malul drept al Raului
Negru, in jurul orasului Targu Secuiesc, pe culmile joase ale Muntilor Bodoc si pe o mare
parte din Sesul Frumos, se dezvolta pe suprafete relativ intinse soluri cernoziomice,
singurele locuri din infreaga Depresiune Brasov unde se afla astfel de soluri.

Vegetatia. Pe suprafata judetului Covasna se intind, pe cca. 44% din teritoriu, paduri de
foioase si rasinoase, precum si o bogata vegetatie de lunca si ses. Muntii sunt acoperiti
de paduri de molid, fag, gorun. In schimb, sesul depresiunilor este aproape lipsit de
vegetatie arboricola, fiind acoperit de terenuri agricole si pajisti stepizate. In zonele cu
umiditate ridicata sunt prezente rogozul, papura, lintita

Subsolul judetului Covasna este dominat de deporzitele sedimentare ale flisului creatic,
de formatiunile dure ale reliefului vulcanic si de deporzitele cuaternare. Zacamintele de
lignit sunt legate de depozitele din Depresiunea Baraolt. Pe valea Cormosului, se afla un
zacamant de fier.

Clima este moderata, cu veri relativ calde si ierni geroase. Temperatura medie anuala
variaza intre 1 grad in zona inalta din sud-est si 7,6 grade in depresiune. In anotimpul
cald, temperaturile medii cresc la 16 grade si respectiv la 18 grade. Temperatura minima
absoluta, de minus 35,2 grade, a fost inregistrata la Intorsura Buzaului in 1947, iar maxima
absoluta, de plus 39,3 grade, in 1952, la Papauti

Muntii ocupd mai bine de jumdatate din suprafata judetului si au varfurile tesite si sunt
acoperitiin marea lor majoritate de pdaduri.

Muntii Baraolt, situati in partea de vest a judetului, pe directia nord-vest, cu varfuri
cuprinse ntre 700 si 900 m.(Dealu Mare de 732 m, Bodos de 820 m, Varful Foarfecii de 867
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m, Culmea Ascutitd de 934 m.)

Muntii Bodoc se afld in partea nord-centrald a judetului, intinzndu-se Intre Tusnad i
Anghelus pe o lungime de 30 km, cu Indlfimiintre 800 si 1.100 m, unele depdsind aceste
indltimi : Sorocul Lung-1.170 m, Boboc-1.193 m, Varful Padurii-1.213 m, Sarheghi-1.225 m. si
Carpinis cu 1.241 m.

Asezare geogradfica:

Comuna Batani se aofla in partea de nord-vest a judetului Covasna, cu vecinatatile: la
nord-vest cu comuna Braduti, la vest cu orasul Baraolt, la sud-vest cu comuna Aita Mare,
la sud cu Valea Crisului, la est cu comuna Malnas si la nord-est cu judetul Harghita.
Circuland pe DN12 (E578) pe directia $f. Gheorghe — Tusnad -Bdai, in localitatea Micfalau
se vireaza spre stanga ( la nord — vest) pe DJ 112, care face legatura cu resedinta
judetului - municipiul Sf. Gheorghe si cu orasul Baraolt. La cca. 4,00 km de la acesata
intersectie pe partea dreapta a carosabilului se afla cantonul Hatod — amplasamentul
studiat.

Terenul sus mentionat cu o suprafata de 5705 mp are o inclinatie nord-vest sud-est cu o
forma dreptunghiulara, este lipsit de nocivitati si poseda zona verde.

Amplasamentul in cauza este propietatea Comunei Batani, conform Extras de carte
funciara nr. 23151 — Batani.

ROSPA0082 Muntii Bodoc—Baraolt

Suprafata sitului (ha): 58 021.0
Specii de pasari enumerate in anexa | a Directivei Consiliului 79/409/CEE

A031 Ciconia ciconia, A030 Ciconia nigra, A089 Aguila pomarina, A072 Pernis
apivorus, AQ?7 Falco vespertinus, A104 Bonasa bonasia, A122 Crex crex, A215 Bubo
bubo, A220 Strix uralensis, A224 Caprimulgus europaeus, A229 Alcedo atthis, A234 Picus
canus, A239 Dendrocopos leucotos, A238 Dendrocopos medius, A236 Dryocopus
martius, A321 Ficedula albicollis, A320 Ficedula parva, A339 Lanius minor, A246 Lullula
arborea, A338 Lanius collurio, A060 Aythya nyroca
Alte specii importante de flora si faund

A Bombina variegate, A Triturus cristatus, A Triturus montandoni
Caracteristici generale ale sitului

Culturi {teren arabil) N12, P&suni N14, Alte terenuri arabile N15, Pdduri de foioase
N16, Paduri de amestec N19, Habitate de pdduri (pdduriin tranzitie) N26
Alte caracteristici ale sitului:

Situl cuprinde n infregime muntii Baraolt si partial muntii Bodoc. Padurile acoperd
cca. 70% din suprafata sitului, In frupuri compacte. Este o zond relativ izolatd datoritd
accesibilitatii reduse n zona muntilor Baraolt. Relieful este caracteristic zonelor de dealuri
nalte.Toate péraiele de pe teritoriul sitului sunt afluenti ai raului Olt.

Calitate si importanta:
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Prioritate nr. 11 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.

C1 - specii de interes conservativ global — 1 specie: cristelul de c&dmp (Crex crex).

Cé — populati importante din specii amenintate la nivelul Uniunii Europene — 9
specii: acvild fipdtoare micd (Aguila pomarina), viespar (Pernis apivorus), huhurez mare
(Strix uralensis), barzd neagrd (Ciconia nigra), ghionoaie surd (Picus canus), ciocdnitoare
cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocdnitoarea neagré (Dryocopus martius),
muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva).

Zond cu munti de alfitudine joasd, fiind acoperite cu pdduri mari de foioase,
predominant fag. Cele doud munti sunt despdrtite de catre raul Olt,

Aria propusd cuprinde pdsuni si fénete care alterneazd cu pdaduri de foioase,
oferind astfel habitate ideale pentru stabilirea pdsdrilor rdpitoare si barza neagrd,
respectiv pentru specii caracteristice padurilor de fag.

Impactul antropic este mijlociu, find mai semnificativ activitatea de exploatare
forestiered si transformarea pdsunilor in zone agricole.

2.1.4. Studii de teren

Studiul topografic cuprinzand planuri topografice face parte studivlui de fezabilitate
elaborat de SC GEEND SRL, Sf. Gheorghe in system STEREO 70.

Suprafata terenului $=5.705,00 mp.

Studiul geotehnic a fost completat de SC GEMINEX SRL, Sf. Gheorghe, care este anexat.

Pentru investigarea tferenului de fundare, au fost efectuate urmdtoarele lucrdri
geotehnice: un foraj cu @ 75 mm (in sistem uscat, semimecanic, cu snec @ 75 mm), o
penetrare cu penefrometru dinamic usor si o dezvelire de fundatie.

CONDITII NATURALE

Incinta investigata se situeazd In Muntii Baraolt, la baza versantului estic al
Pasului Hatod, la cca 4.2 km de satul Micfaldu.

Muntii Baraolt apartin zonei flisului cretacic al Panzei de Ceahldu, alcatuit din
Stratele de Sinaia (gresii, sisturi argilo-marnoase neocomiene), flisul marnos-grezos
baremian-aptian inferior si aptian superior si discordant petece izolate de marne
cretacic superioare (turonian-coniacian).

lona investigatd se suprapune peste aria de rdspdndire a depozitelor
neocomiene (Stratele de Sinaia), alcdtuite din gresii calcaroase, sisturi argiloase si
marnoase, marnocalcare, brecil.

Versantii sunt acoperifi cu o pdfurd eluviald si deluviald alcatuitd din argild
nisipoasd, prafoasa, nisip argilos de grosime variabild (in general redusd, dar pe alocuri
ajungénd p&nd > 2.00 m), provenite din alterarea rocilor din fundament.
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Vdile in sunt colmatate cu depozite aluvionare depuse Tn regim torential (nisip,
pietris cu nisip, bolovanis) ca urmare a energiei mari a reliefului. Pe versantii v&ilor
inguste ale cursurilor superioare pe alocuri afloreazd rocile din fundament.

Relieful se prezintd cu versanti cu pantd moderatd. Pe portiunile mai largi ale
vailor au luat nastere forme morfologice caracteristice fluviatile (lunci, terase).
Cursul principal de apd, pe valea cdruia se afld incinta, este pdrdul Gohan.

REZULTATELE CERCETARILOR

Dezvelirea nr. 1 (cota: 647.24 m) a fost executatd in subsolul cladirii, pe latura
sud-esticd. Pardoseala demisolului este acoperitd cu o placd de beton de cca 10 cm
grosime.

Addancimea de fundare:

o fundafia zidului exterior: 1.25 m de la pardoseald
¢ fundatia peretelui despartitor: 0.50 m de la pardoseald

L&atimea fundatiei: 45-50 cm.

Terenul de fundare: este consfituit din argild nisipoasd cafenie-brund, plastic
vartoasd. Placa de beton este turnatd direct peste stratul de argild nisipoasd cafenie-
brunad.

La ad&ncimea de 70 cm in dezvelire a inceput sa se infilfreze apa, care s-a
stabilizat la addncimea de 50 cm. Din cauza debitului mare a infiltratiilor, cu gdleata
nu s-a putut evacua apa din groapd.

Forajul FG 1 si penetrarea DPL 1 (cota: 647.85 m) executate in exterior 1Gngd
coltul estic al cladirii. Forajul a interceptat urmdatoarea stratificatie:
0.00 - 0.40 m Sol vegetal argilos-nisipos cenusiu

0.40-1.20m Strat argilos-nisipos cafeniu, cu structurd deranjatd, cu
fragmente de cardmidd la 1.10 m
1.20-4.10m Argild nisipoasd cafenie, plastic vartoasd. Pe intervalul situat

sub nivelul apei (2.70 m), local trece la starea plastic
consistentd (apreciat pe baza rezistentei la penetrare).
4.10-5.00m Nisip argilos cafeniu cu pietris rar, plastic tare.

Nivelul apei a fost intainitd la adé@ncimea de 2.70 m.

Dacd compardm acest nivel de apd (cota 645.15 m) cu cea din dezvelirea de
fundatie (nivel apd la cota 646.74 m), rezultd c& in subsolul cladiri nivelul apei se
situeazd la o cotd mairidicatd cu 1.59 m fatd de nivelul din foraj. Aceastd diferentd de
nivel se daforeazd acumuldrii apelor infiltrate din amonte prinse In capcana fundatiei.
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CONDITII DE FUNDARE §I RECOMANDARI

Pe baza investigatiilor efectuate se constatd cd terenul de fundare al cladirii
este alcatuit din padmanturi coezive predominant plastic vértoase, local frecand la
starea plastic consistentd. Conform NP 074/2007, aceste pdmdénturi se incadreazd la
categoria terenurilor bune pentru fundare.

Fundatia cladirii este in stare bund, nu prezintd avarii structurale. Adancimea de
fundare al zidului perimetral este 1.25 m de la nivelul pardoselii, zidul despdrtitor din
subsol avénd talpa fundatiei la 50 cm de la pardoseald.

L&timea fundatiei este 45 - 50 cm.

Pentru addncimea de 1.20 m, cu Iatimea fundatiei de 0.50 m se poate lua in
considerare presiunea conventionald de 250 kPa pentru incdrcdri centrice din
gruparea fundamentald si 300 kPa in gruparea speciald.

In cazul zidului despdrtitor cu ad@ncimea de fundare 0.50 m, I&timea fundatie
de 0.45 m, se poate lua in considerare presiunea conventionald de 200 kPa pentru
incaredri centrice din gruparea fundamentald si 220 kPa in gruparea speciald.

In primul compartiment al subsolului se poate observa o crépdturd pe
pardoseald si bombarea usoard a acesteia. Avand in vedere lipsa unei umpluturi
grosiere din fundaftia stratului de beton, considerdm ca aceastd avariere a pardoselii
se datoreazd inghetfului terenului argilos sub influenta aerului rece care prin usa de
intfrare deschisa nimereste in plin pardoseala.

Incadrarea pdmanturilor in categorii dupd modul de comportare la sGpat, conform
indicatorului “Ts — 1981", este prezentatd pe fisa geotehnicd a forajului.

Din punct de vedere climatic zona se incadreazd in zona climaticd temperat
confinentald, tinutul climatic al munfilor joase.

Temperatura medie multianuald a aerului este 7.0 - 7.5 °C, In luna ianuarie
temperaturile medii scad la - 6.2 °C. Temperatura medie a lunii ivlie depdseste 18 °C. In
functie de circulatia atmosfericd generald, temperatura aerului poate oscila mult fatd
de mediile multianuale. Temperaturile extreme inregistrate ating -30 °C si + 37°C.

lernile sunt destul de aspre atét ca intensitate céat si ca duratd. Durata medie
anuald fard inghet este cca 158 zile

Media anuald a precipitatilor atmosferice este cca 500 =550 mm/an, uneori cu
valori extreme sub 400 si peste 700 mm/an. Valorile maxime ale mediilor lunare se
inregistreaza n luna iunie (80-20 mm/lund), cele minime iarna (20 mm/lund). Pe langd
extreme de medii lunare (de ex. In iunie: 0.2 si 198.0 mm), au fost Inregistrate valori
extreme ale maximei zilnice de =80 mm.

REALIZARE PUNCT DE INFORMARE PENTRU SITUL NATURA 2000 — MUNTII BODOC-BARAOLT
COMUNA BATANI, JUDETUL COVASNA



SF.GHEORGHE, STR. LAZAR MIHALY, NR. 2 114/586/1994 MOBIL 0740 257457, BIROU 0267 317457, EMAIL ad_proi@yahoo.com

Vdanturile dominante sunt cele din NV, V (mase de aer atlantice) si nord-est
(Nemira, cu frecventd mai mare iarna si primdvara), cu viteze medii anuale intre 2.2 - 2.7
m/s, primavara ajungand la 3.5 — 3.9 m/s.

2.1.5. Descrierea situatiei actuale

Pe partea nord a drumului judetean DJ112 se afla cladirea - cantonul Hatod cu aria
construita 130,00 mp, regim de inaltime subsol partial si parter, in care se amenagjeaza
punctul de informare pentru situl Natura 2000 si o locuinta de serviciu.

Sistemul constructiv al cladirii se constituie din structura de zidarie portanta — la parter
zidurile exterioare avand g=35 cm, iar cel din interior g=29 cm; - la subsol ziduri din beton.
Peste parter, respectiv peste subsol planseele sunt alcatuiti din plansee de beton.

2.1.6. Aurii si volume

Existent Propus

Aria construita parter total 130,00 m2+15,85 m? - 130,00 m2+15,85 m? -

scara exterioara scara exterioara
Aria construita parter (Natura 2000) - 89,83 m?
Aria  construita  parter  (Cons.Jud. - 40,17 m?
Cov.)
Aria  construita  subsol  (Cons.Jud. 66,00 m? 66,00 m?
Cov.)
Aria desfasurata 196,00 m? 196,00 m?
Aria utila parter 100,57 m? 98,82 m?
Aria utila parter (Natura 2000) - 68,37 m?
Aria utila parter (Cons. Jud. Cov.) - 30,45 m?
Aria utila subsol (Cons. Jud. Cov.) 41,74 m? 41,74 m?
Inaltimea la sfreasina 2,76m - 3,80 m 2,76m - 3,80 m
Inaltimea max. la coama 7.70m-885m 7,70m-8,856m
Lungimea cladirii 11,30 m 11,30 m
Latimea cladirii 10,39 m 10,39 m
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2.1.7. Starea tehnica din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in
constructii potrivit legii
Starea tehnica a structurii portante , neportante

a. degradari de structura portanta a constructiei
Structura de rezistenta a corpului de cladire in cauza are o stare tehnica satisfacatoare
la nivelul subsolului, parterului respectiv la sarpanta nu sunt degradari avansate.
La nivelul sarpantei se observa mici desprinderi de elemente din imbinarile dulgheresti,
respectiv lipsa unor elemente secundare. Apa infiltratd prin invelitoarea tigle profilata a
condus la degraddri ale structurii sarpantei din lemn respectiv a pardoselii (parchet)de la
parter. Degradarile de la nivelul parterului s-au produs din cauza infiltrarea apei prin
golurile lasate pentru instalatiile electrice.
In urma examindrii vizuale la subsolul cladiri nu s-au constatat fisuri si crapdturi in
elemente structurale cauzate de tasdri inegale, depdsiri ale capacitdti portante sau de
actiunea cutremurelor in timp, respectiv degradari din cauza dirijarii apelor meteorice,
infiltratiei apei si lipsei hidroizolatiei.
Se constatd degraddri la tencuiald cauza dedusd pe 1dngd factorul timp atribuindu-se
repetdrii fenomenului de inghet dezghet si neefectuarea la vremea cuvenitd a
reparatilor curente, respectiv a unor infiltratii cu apd de la diverse surse.
Abaterile de la codul de proiectare mai sus mentionat constau din:

- lips@ hidroizolatie orizontald si verticald
Conformarea suprastructurii este asiguratd de pereti structurali din ziddrie de cardmidd
cu plansee din beton armat peste subsol si peste parter cu respectarea partiald o
prevederilor din CRé-2006, P100-92, NP005-03 si STAS10107.0/90.

b. degradari de natura biologiei constructiilor
Se refera in special la degradarea materialului lemnos al sarpantei Tn mai multe focare,
n special in zona unde exista infiltartii de apa.

c. degradari de natura fizicii constructiilor
Se refera la detalii arhitecturale incorect concepute si/sau executate:
—cladirea nu dispune de hidroizolatie orizontala — astfel umiditatea capilara intrata in
zidarie urca la inaltimea variata, rezultand atat degradarea suprafetelor de tencuiala
- exista Thsa o serie de detalii incorect rezolvate care confribuie la starea de umiditate a
unor zone din cladire dupa cum urmeaza: infiltrarea apei prin goluri de instalatii
electrice, zona jgheaburilor si burlanelor, streasini si dolii degradate
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d. degradari rezultate din vuzura tehnica si morala a subansamblurilor
nestructurale
Se refera preponderent la urmatoarele detalii arhitecturale si de instalatii interioare:
- tencuieli exterioare degradate, datorita infiltratilor de apa si a efectului de ingheti-
dezgheti, respectiv la partea superioara a cladirii;
— jgheaburi si burlane degradate cu trasee discontinue, lipsa partii inferioare a
burlanelor;
— degradari ale tamplariilor exterioare in primul rand datorita imbatranirii si ne-intretinerii;
- degradari ale tamplariilor interioare, feronerii defecte, uzura vopsitoriei si a lemnului;
- pardoselile sunt uzate, parchetful in majoritatea salilor este invechit, cu suportul instabil,
langa factorul timp, se constata neefectuarea la vremea potrivita a reparatiilor curente.
In doua sali parchetul este umflat din cauza infiltratilor de apa.
— obiectele siinstalatiile sanitare nu corespund cerintelor actuale de igiena si confort;
— instalatile electfrice nu corespund cerintelor tehnice actuale si nu asigura un nivel
corespunzator de iluminare n spatiile existente
— degradarile tencuielii interioare in zonele afectate de umiditate

Siguranta la foc
In cazul reabilitarii cladiri va fi nevoie de dotarea cu hidranti interiori si noi stingatoare
conform normativului P118/1999.

Izolarea termica si economia de caldura
Cladirea studiata nu dispune de izolatii termice moderne. Zidurile exterioare sunt din
caramida plina cu grosimi de 0.35 m.

Izolarea fonica

Izolarea fonica este asigurata de zidurile exterioare din caramida plina cu grosime de
0.35 m, respectiv ferestre duble spre exterior.

Izolatia fonica actuala se mareste cu schimbarea tamplariei din lemn cu ferestre din
lemn statificat si geam termopan.

Asigurarea circulatiei neingradite pentru persoanele cu deficiente locomotorii
In prezent, nu este asigurat accesul persoanelor cu deficiente locomotorii.

Valoarea de inventar a constructiei este de 495,276 lei cf. Legii nr. 82/22.04.1998 si a
Protocolului nr. 4280/07.12. 1998 a Consilivlui Judetean.

Actul doveditor al fortei majore, dupd caz;
Nu este cazul.
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3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
3.1. Descrierea lucrdrilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma

realizarii lucrarilor de bazda
3.1.1. Interventiile structurale propuse

FenTiu mTenvenTi sirucy

le propuse dle

>

a. Eliminarea cauzelor insuficientelor la structura portanta

o Cauzele insuficientelor de mecanica constructiei sunt eliminate prin eliminarea
cauzelor insuficientelor de biologia si fizica constructiei, de mecanica pamantului,
respectiv de instalatii in constructii;

o Cauzele insuficientelor de fizica constructiei sunt eliminate prin eliminarea
infilfratiilor de apa, prin reducerea umiditatii provenite din apele pluviale

e Cauzele insuficientelor de biologia constructiei sunt eliminate prin realizarea
protectiei la umiditate a subansamblurilor de structura portante;

o Cauzele insuficientelor de instalatii in constructii sunt eliminate prin inlocuirea
instalatiilor existente.

b. Asigurarea exigentelor de performanta la structura portanta

e TInlocuirea elementelor lipsa, a materialului afectat de atacurile biologie, respectiv
realizarea unei noi sarpante;

e Eliminarea umiditatii si a sarurilor, dupa stoparea accesului umiditatii provenite din
ape pluviale, respectiv din sol;

e Tratarea elementelor si subansamblurilor cu substante de protectie la atacur
biologie, In urma punerii in functiune a sistemului de eliminarea apelor pluviale de
pe elemente si subansambluri de structura portanta;
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e Imbunatatirea calitatii instalatilor In constructii prin Tnlocuirea lor, respectiv prin
exploatarea lor la parametrii proiectati.

3.1.2. Reabilitarea arhitecturala
La amencgjarea punctului de informare a constructiel existente se vor folosi materiale
traditionale sau moderne, compatibile cu structurile existente.
Prin lucrarile de amenajare si consolidare integrala a cladirii se propune executarea
urmatoarelor lucrari constructive: '
- Desfacerea invelitorii si a sarpantei
- Se va monta sarpanta dulghereasca cu aceeasi configuratie geometrica cu cel
inifial cu invelitoare din tigla solzi
- Desfacerea pardoseli din parchet si a stratului de uzura degradat din cauza
infiltratillor de apa
- Se vaumple cu zidarie de caramida doua goluri de usa intre cele doua functiuni
—punct de informare si locuinta de serviciu
- Inzdul transversal intfre cele doua sali de expunere se va realiza un gol de trecere
cu dimensiuni de 1,80x2,10 m consolidat cu un cadru de beton armat
- Sevadesface partial tencuielile interioare
- Se va alcatui ziduri despartitori din zidarie de caramida cu grosime de 12,5 cm cu
samburi din beton armat pentru realizarea grupurilor sanitare si a laboratorului
- Se va acorda o atentie deosebita detalilor de racordare la dolii, intersectii de
volume
- Planseul din beton peste parter se va izola
- Inlocuirea tamplariei exterioara - ferestre si usi - cu tamplarie tip termopan din
lemn stratificat si geam termoizolant
- Inlocuirea tamplariei interioare — usile interioare din lemn stratificat
- Se vamonta usi noi din lemn la grupuri sanitare
- Seva
- Pe portiunile cu tencuiala degradata aceasta trebuie indepartata si inlocuita,
retencuita atat in interior cat si pe exterior
- Se va zugraviintreaga fatada cu vopsea dispersitice in culoarea alba
- Seva prevedea sistem de parazapada
- Sevor schimba integral jgheaburile si burlanele din tabla zincata
- Se va monfta sistem nou de paratrasnet
- Redlizarea pardoseli din gresie
- Sevor desface tfrotuarele de garda

- Se vareadliza un sistem de dreng;j in jurul cladirii
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3.2. Descrierea, dupd caz, a lucrdrilor de modernizare efectuate Tn spatiile
consolidate/reabilitate/reparate;

Potrivit Planului de Dezvoltare a Judetului Covasna pe Termen Mediu — 2006-2013,
aprobate prin Hotdrérea Consilivlui Judetean Covasna nr. 47/2006, este in strategia
judetului Covasna realizarea unor instituti care s& faciliteze accesul turisilor in ariile
naturale protejate, educarea si informarea acestora, cét si a populatiei.

Consiliul Judetean Covasna doreste sd redlizeze la nivel judetean ftratarea
problematicii infrastructurii pentru protectia naturii pentru uz public Th mod integrat, cu
infiinfarea unui centru de vizitare comun pentru toate siturile Natura 2000 si o retea de
puncte de informare, trasee tematice, observatoare pentru fiecare sit.

Prezentul Studiu de fezabilitate are ca obiect redlizarea punctului de informare
pentru situl Mtii Bodoc-Baraolt.

Se va transforma cantfoul aflat In proprietatea judetului Covasna in punct de
informare. Prin finalizarea investitilor propuse se va putea ncepe o muncd de
constientizare a vizitatorilor, de cercetare si protejare a valorilor naturale care credem
cd este unicdin fard.

Infiintarea punctului de informare are ca scop informarea vizitatorilor care doresc
s& afle mai multe despre valorile siturilor Natura 2000. Prin existenta unor spatii in care
vizitatorii pot afla mai multe informatii despre trasee, starea drumurilor, flord, faund,
obiceiuri si fradifii ale locului, chiar la intrarea In acest perimetru, se poate conftrola
activitatea turistilor. Astfel se vor pregdti turisti pentru ceea ce urmeazd sd gdseascd
induntrul zonei protejate, asupra valorilor existente, le constientizeazd necesitatea
protejarii naturil.

Amenagjare poteca de studiu:

Obiectivele cuprinse 1n aceastd grupd se vor realiza Th afara incintei Punctelor de
vizitare, pe diferite amplasamente din cadrul rezervatiei.

Pe potecile existente In rezervatie, respectiv in cbteva puncte cu vizibilitate
optim& pentru observatie si fotografiere se vor executa contructi mai simple, dotdri cu
scopul de orientare, informare si asigurarea cerecetdrii si fotografierii faunei si florei
specifice din rezervatie.

Se propun urmatoarele constructii:
- foisor - 2 bucdti - amplasate pe teritoriul rezervetiei In puncte care oferd
perspective interesante
- punct de fotografiere tip turn — 2 bucatd
Poteca marcatd din rezervatie vor fi dotate cu urmdatoarele tipurl de panouri si
semne indicatoare
- panou indicator tip 1 — cu harta rezervatiei si descrierea rezervatiei
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- panou indicator fip 2 - descrierea unui obiectiv anume din rezervatie
- tablite indicatoare, marcaje

Repartizarea propusa a functiunilor cu suprafetele aferente este cuprinsa in tabelul
urmator si se poate vizualiza in plansele de arhitectura.

Nr. crt. DESTINATIE PARDOSEALA SUPRAFATA -mp
PARTER - Punct de informare
1. Hol acces gresie 4,27 mp
2. Coridor gresie 2. 12mp
3. Sala de expunere gresie 18,94 mp
4, Sala de expunere gresie 18,90mp
5. Laborator - administratie gresie 10,10 mp
6. Grup sanitar gresie 7,04 mp
Suprafata ulila — punct de lucru 68,37 mp
PARTER - Apartament de serviciu -
7. Antreu cu oficiv gresie 4,80 mp
8. Grup sanitar gresie 4,20 mp
9. Camera parchet laminat 18,61 mp
10. Intrare acoperita lespezi de piatra 2,84 mp
Suprafata utila — apartament de serviciu 30,45 mp
SUBSOL - Apartament de serviciu
1. | Deporzit |  Pard. caramida | 41,74 mp

Finisaje interioare:

- pardoseli gresie, parchet laminat si pardoseala din caramida, asa cum este enumerat
in tabelul de mai sus

- fencuieli obisnuita si glet de ipsos

- Zugraveli pe baza dispersitice

- in spatii specifice- grupuri sanitare, oficiu- peretii vor fi placati cu faianta, H=1.80 m

- favan tencuit si zugravit cu vopsea dispersitice

- tamplarie de lemn stratificat cu geam termopan

Finisaje exterioare:

- fencuiala driscuita

- soclu existent din placaj de piatra curatat si refinisat
- invelitoare tigle solzi

- tamplarii exterioare din lemn stratificat
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3.3. Consumuri de utilitati
3.3.1. Necesarul de utilitati rezultate:

NECESAR DE UTILITATI VARA

1. Consumul de aparece si calda

1.1.  Consumul de apa rece si calda zilnic mediu

Qarzimed = Kpx g x N/ 1.000
unde Kp: coeficient de variatie orara
Kp = 1.10
o1 @ debitul zilnic mediu specific pe persoana
ar = 20 |/pers x zi, din care 5 |/zi apa calda la 60°C

N : numar persoane

N = 20 pers.
Qar zi med = 1.10 X 20 X 20 / 1,000 = 0.44
. m3/zi este apa
din care 0.11 calda la 60°C

1.2. Consumul de apda rece si calda zilnic maxim

Qarzimax = Kzi X Qarzimed

unde Kzi: coeficient de neuniformitate zilnic

Ka = 1.20
Qar zi max = 1.20 X 0.44 X = 0.53
} m?3/zi este apa
din care 0.13 calda la 40°C

1.3. Consumul de apd rece si caldd orar maxim

Qaromax = Ko ¥ Qarzimax / 8

unde Ko : coeficient de neuniformitate orar

Ko = 2.80

REALIZARE PUNCT DE INFORMARE PENTRU SITUL NATURA 2000 -~ MUNTII BODOC-BARAOLT
COMUNA BATANI, JUDETUL COVASNA

[m3/zi]

[-]

[l/pers x zi]

[pers]

m3/zi

[m3/zi]

m3/zi

[m3/n]



Qar o max = 2.80 X 0.53
. m3/h este apa
din care 0.05 calda la 60°C

1.4. Consumul de aparece si calda lunar mediu

Qar tunar med = Nzi X Qar zi med

unde nz: numarul mediu de zile lucratoare intr-o luna

nzi = 22 Zi/luna
Qar lunar med = 22 X 0.44
3
din care 240 M /luna este apa

calda la 60°C

2. Cantitatile de ape uzate evacuate

2.1.  Apa uzata mengjera zilnic mediu

Quzzimed = 1,0 X Qarzimed

Quuz zi med = 1.00 X 0.44

2.2. Apa uzata mendgjerd zilnic maxim

Quzzimax = 1,0 X Qarzi max

Quzzi max = 1.00 X 0.53

Apa uzata mengjera orar maxim

Quzomax = 1,0 x Qar o max

Quz o max = 1.00 X 0.18

Apa uzata mengjera lunar mediu

Quziunarmed = 1,0 X Qarzimed

Quz iunar med = 1.00 X 9.68

SF.GHEORGHE, STR. LAZAR MIHALY, NR. 2 J14/586/1994 MOBIL 0740 257457, BIROU 0267 317457, EMAIL ad_proi@yahoo.com

0.18 md/h

[m3/lunal

[zi/luna]

?2.68 m?d/luna

[m3/zi]

0.44 md/zi

[m3/z]

0.53 m¥/zi

[m3/h]
0.18 md3/h

[m3/luna]

92.68 m3/luna
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Instalatii termice

Corpurile de incalzire vor fi panouri de incalzire electrice cu termostat digital
incorporat, dimensionate conform necesarului de caldura pentru incaperi.

Panourile au inaltimea de 370mm, lungimea de 486 / 586 / 704 / 462/ 934 / 1.048 /
1.400 mm , in functie de puterea electrica de 400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400 / 2.000
Wla220V /1~

Puterea electrica instalata pentru incalzirea spatiilor va fi ~ 7,4 kW pentru Punctul
de informare si ~ 3,4 kW pentru Locuinta de serviciu.

Aceste panouri incorporeaza infrerupator On / Off si termostat digital cu
programaread temperaturii de confort / redusa, pentru fiecare zi a saptamanii.

Ele vor fi legate la reteaua eletfrica prin doze ingropate in pereti, amplasate in
spatele panourilor,

Panourile electrice se vor fixa de pereti prin intermediul suporturilor metalice inluse
in furnitura acestora.

Alimentare cu apa

Alimentarea cu apa a obiectivului se va face din reteaua existenta situata in
apropiere.

Masurarea volumului de apa se va face prin intermediul contoarelor de apa
carcasate tip multijet, montate in caminul de apometru si intercalate intre robineti cu
sertar.

Racordul de apa pentru obiectiv va fi din teava de polietilena si se va monta
subteran, in pat de nisip.

Traseul conductei de apa amplasata subteran se va semnaliza prin banda de
avertizare de culoare albastra cu inscriptia "APA" .

Dupa executie, se vor face probele de presiune de rece si de functionare.

Canalizare exterioara

Apele uzate vor fi evacuate din cladire in sistem gravitational si conduse in
microstatia de epurare biologica compacta.

Apa epurata, considerata apa conventional curata, se va deversa in paraul
situat in apropiere.

Microstatia de epurare va respecta indicatorii de calitate la iesire si deversarea
apei epurate in rau, prescrise de normativul de referinta N.T.P.A. 001/2002 .

Se inferzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele
de suprafata sau in panza freatica, atat pe perioada executarii lucrarilor, cat si dupa
punered in functiune a acestora.
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In amonte si in aval de gura de descarcare a apelor epurate se vor lua masuri de
asigurare a stabilitatii malului paraului.

Conductele de canalizare menajera exterioare vor fi executate din teava PVC,
imbinate cu mufe si garnituri de etansare din cauciuc.

La iesire din cladire si la intrare in microstatie se vor executa camine de vizitare din
beton, prevazute cu capace din fonta carosabila.

Debitele de scurgere si pantele conductelor prevazute vor asigura viteza minima
de autocuratire de 0,7 m/s , nedepasind viteza maxima admisa de 4 m/s.

Dupa executie, se vor efectua probele de presiune de etanseitafe si de
functionare.

Instalatii de apa rece si calda interioare

Presiunea apei reci se va asigura prin intermediul pompei de hidrofor dotat cu
recipient cu membrana de cauciuc.

Cdlitatea apei se va aduce la nivel de potabilitate prin intermediul unei ministatii
de tratare a apei, amplasata in interiorul cladirii. Ministatia de tratare a apei va include
filtrare mecanica in doua trepte, dozare automata substante chimice si unitate de
comanda / reglare.

Apa calda menagjera va fi preparata prin intermediul boilerului electric de apa
calda cu acumulare.

Se vor amenagja urmatoarele:

- pentru Punctul de informare

- un grup sanitar dofat cu vase de closet din portelan sanitar cu rezervoare
montate la semiinaltime, lavoare din portelan sanitar, sifoane de pardoseala

- un laborator dotat cu lavoar din portelan sanitar

- pentru Locuinta de serviciu

- un grup sanitar dotat cu vas de closet din portelan sanitar cu rezervor montat la
semiinaltime, lavoar din portelan sanitar, cadita si cabina de dus, sifon de pardoseala

- 0 bucatarie dotat cu spalator din inox cu picurator.

Toate obiectele sanitare se prevad cu robineti de separare nichelati tip sferic sau
/ si cu baterii amestecatoare fip sferici, iar racordarea lor se va face prin racorduri
flexibile.

Distributia apei se face prin tevi si fitinguri din polipropilena fara insertie de
aluminiu, imbinate prin polifuziune si izolate anticondens / termic cu cochili din spuma
polimerizata.

Conductele de apa rece si de apa calda se vor monta, in perete sau mascate.

Dupa executie, se vor face probele de presiune de rece si de functionare.
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Instalatii de canalizare menajera interioare

Apele uzate menajere vor fi evacuate din cladire in sistem gravitational . La
capat de linie se va monta aerator cu membrana, iar obiectele sanitare si sifoanele de
pardosela vor avea garda hidraulica.

Conductele de candlizare menagjera interioare vor fi executate din teava PVC sau
PP ignifugate, cu mufe si garnituri de etansare din cauciuc, montate ingropat in
pardoseala siin pereti.

Debitele de scurgere si pantele retelelor prevazute vor asigura viteza minima
de autocuratire de 0,7 m/s , nedepasind viteza maxima admisa de 2 m/s.

Dupa executie, se vor efectua probele de presiune de etanseitate si de
functionare.

Instalatii electrice si de curenti slabi

Instalatia electrica existenta se va inlocui total.

Lucrarile de instalatii electrice propuse in prezenta documentatie sunt urmatoarele:

- eliminarea instalatiilor existente, prezentdnd pericol de foc si electrocutare,

- contorizari, la tablourile electrice generale ale zonelor, si de la tablourile electrice
generadle la tablourile de distributie secundare

- circuitul de alimentare iluminat exterior

- iluminat interior general

- iluminat de siguranta de evacuare

- instalatie de prize conform cu destinatia incaperilor

- instalatie de forta

- priza de pamant

- paratrasnet

- instalatie de curenti slabi: inst. anti-efractie, instalatii telefonica, acces internet, inst.
sesizare-semnalizare incendiu

Instalatia de anti - efractie si cea de semnalizare incendiu se vor proiecta pe zone de
functiuni. Se va respecta normativul 1-18/1 si 118/2.

Instalatile electrice se vor proiecta si executa conform cu GT-059-03 - Ghid privind
criterile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr.10-1995 privind
calitateain constructii, pentru instalatile electrice din cladiri.

lluminat electric general, - iluminat exponate, — iluminat de siguranta pentru evacuare; -
prize electrice pentru receptoare mobile de uz general, — instalatie de forta,- instalatii de
curenti slabi, se vor realiza in executie Ingropata , In pardoseli , respectiv In tencuiala
perefilor cu conductoare din cupru in fuburi IPEY, respectiv HFXP pe suprafete
combustibile. Instalatia va fi aparenta in pod, In tulbb HFXP sau metalic.

Protectia persoanelor impotriva socurilor electrice prin atingere accidentala se va realiza
prin legarea la nulul de protectie a partilor metalice a echipamentelor, aparatelor, etc.,
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care in mod normal nu sunt sub fensiune, dar pot fi puse accidental, SR HD 384.4.41
S2:2004/A1:2004, SR HD 60364-4-41:2007.

De asemeneaq, pe coloanele tablourilor electrice si pe circuitele de prize, din locuri
considerate periculoase din punct de vedere al electrocutarii sau cu pericol de incendiu
se prevede protectie diferentiala.

Pentru profectia la supratensiuni atmosferice interioare se prevede protectie la
supratensiuni in tabloul electric, si bara de egalizare potentiale, I&nga acesta, legata la
pamant. Elementele metalice ale instalatiilor si ale constructiei vor fi legate conform
normativ [-7-2002.

Se vor respecta gradele de protectie si inaltimile de instalare ale elementelor de
instalatie prescrise in normativul 1-07-2002.

3.3.2. Estimari privind depdasirea consumurilor initiale de utilitati
Nu se va depasii consumurile inifiale de utilitati.

4. DURATA DE REALIZARE Sl ETAPELE PRINCIPALE:
Graficul de redlizare a investifiei este anexat piesei scrise.

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:
5.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii

REALIZARE PUNCT DE INFORMARE PENTRU SITUL NATURA 2000 - MUNTII BODOC-BARAOLT, COMUNA BATANI, JUDETUL

COVASNA

in mii lei/mii euro la cursul BNR 4.2108 lei/euro din O1martie 2011

Nr. crt. . X . . Valoare TVA Valoare
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli fara TVA inclusiv TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
] 2 3 4 5 <] 7

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2. Amenajarea terenului 27.370 6.500 6.569 33.939 8.060
Amenaijari pentru protectia mediului si
1.3. aducere la starea initiala 5.895 1.400 1.415 7.310 1.736
TOTAL CAPITOL 1 33.265 7.900 7.984 41.249 9.796
CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

REALIZARE PUNCT DE INFORMARE PENTRU SITUL NATURA 2000 ~ MUNTII BODOC-BARAOLT
COMUNA BATANI, JUDETUL COVASNA




Al ensids
Tressesi592

SF.GHEORGHE, STR. LAZAR MIHALY, NR. 2 J14/586/1994 MOBIL 0740 257457, BIROU 0267 317457, EMAR ad_proi@yahoo.com

Cheltuieli ptr. asigurarea utilitatiior nec.obiectivului 10.527 2.500 2.526 13.053 3.100
TOTAL CAPITOL 2 10.527 2.500 2.526 13.053 3.100
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 3.860 0.917 0.926 4.786 1.137
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
3.2 autorizatii 7.277 1.728 1.747 2.024 2.143
3.3. Proiectare si inginerie 39.750 9.440 9.540 49.290 11.706
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 2.105 0.500 0.505 2.611 0.620
3.5. Consultanta 13.607 3.231 3.266 16.872 4.007
3.6. Asistenta tehnica 11.339 2.693 2721 14.060 3.339
TOTAL CAPITOL 3 77.939 18.509 18.705 96.644 22,951
CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 395.912 94,023 95.019 490.931 116.589
4.2, Montgj utilgj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilgje, echipamente tehnologice si
4.3. funclionale cu moniqj 33.476 7.950 8.034 41.510 9.858
Utilaje, fara montaj si echipamente de
4.4, transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5. Dotari 84.895 20.161 20.375 105.270 25.000
4.6. Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 514.283 | 122.134 123.428 637.711 151.446
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructi 13.857 3.291 3.326 17.183 4.081
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 3.959 0.940 0.950 4.909 1.166
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
5.2. finantare 5.147 1.222 1.235 6.382 1.516
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 63.601 15.104 15.264 78.866 18.729
TOTAL CAPITOL 5 86.564 20.558 20.775 107.340 25.492
CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare | 0.000 ‘ 0.000 ‘ 0.000 0.000 0.000
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6.2. Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 722.578 | 171.601 173.419 895.997 | 212.785
din care C+M 453.561 | 107.714 108.855 562.416 133.565

DEVIZUL

Obiectului CAP 4 : Cheltuieli pentru investitia de baza - Lucrari de constructii - PUNCT DE INFORMARE

REALIZARE PUNCT DE INFORMARE PENTRU SITUL NATURA 2000 — MUNTII BODOC-BARAOLT, COMUNA BATANI, JUDETUL

COVASNA
in mii lei/mii euro la cursul BNR 4.2108 lei/euro din 01martie 2011
Nr. crt. . . . . Valoare TVA Valoare
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli fara TVA inclusiv TVA
Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
] 2 3 4 5 6 7
CAPITOL 4
| -LUCRARI DE CONSTRUCTII
4.1.1. Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Constructil: rezistenta (fundatii, siructura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
4.1.2. compartimentiari, finisaje) 246.332 58.500 59.120 305.451 72.540
4.1.4. Instalatii electrice 9.264 2.200 2.223 11.487 2.728
4.1.5
Instalatii apa rece si canalizare exterioara 6.316 1.500 1.516 7.832 1.860
4.1.6. Instalatii termice 5.264 1.250 1.263 6.527 1.550
4.1.7. Instalatii de apa interioara 4.211 1.000 1.011 5.221 1.240
4.1.8. Instalatii de canalizare menagjera interioara 2.105 0.500 0.505 2.611 0.620
TOTAL | 273.491 64.950 65.638 339.129 80.538
11 - MONTAJ
4.2. Montaqj utilgj si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Il - PROCURARE

REALIZARE PUNCT DE INFORMARE PENTRU SITUL NATURA 2000 - MUNTH BODOC-BARAOLT
COMUNA BATANI, JUDETUL COVASNA



AT |o>

1127388199

SF.GHEORGHE, STR. LAZAR MIHALY. NR. 2 J14/586/1994 MOBIL 0740 257457, BIROU 0267 317457, EMAIL ad_proi@yschoo.com

4.3. Utilaje si echipamente tehnologice 32.002 7.600 7.680 39.683 9.424

4.4. Utilgje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.5. Dotari 76.935 18.271 18.464 95.399 22.656

4.6. Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL lli 108.937 25.871 26.145 135.082 32.080

TOTAL CAPITOL IV (TOTAL | +TOTAL Ii + TOTAL Iif) 382.429 90.821 91.783 474.211 112,418
DEVIZUL

Obiectului CAP 4 : Cheltuieli pentru investitia de baza - Lucrari de constructii - LOCUINTA DE SERVICIU
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COVASNA
in mii lei/mii euro la cursul BNR 4.2108 lei/euro din O1martie 2011
. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare VA Valoare
cheltuieli fara TVA inclusiv TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOL 4
I -LUCRARI DE CONSTRUCTII
4.1.1. Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
4.1.2. compartimentari, finisaje) 103.472 24.573 24.833 128.305 30.471
4.1.4. Instalatii electrice 3.790 0.900 0.910 4.699 1.116
4.1.5. Instalatii apa rece si candlizare exterioara 6.316 1.500 1.516 7.832 1.860
4.1.6. Instalatii termice 2.526 0.600 0.606 3.133 0.744
4.1.7. Instalatii de apa interioara 4.211 1.000 1.011 5.221 1.240
4.1.7. Instalatii de canalizare mendgjera interioara 2.105 0.500 0.505 2.611 0.620
TOTAL | 122.421 29.073 29.381 151.802 36.051
Il - MONTAJ
4.2. Montqj utilgj si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Il - PROCURARE
4.3. Utilgje si echipamente tehnologice 1.474 0.350 0.354 1.827 0.434
4.4. Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5. Doftari 7.960 1.8%90 1.910 92.870 2.344
4.6. Active necorpordle 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALII 9.434 2.240 2.264 11.698 2.778
TOTAL CAPITOL IV (TOTAL | +TOTAL Il + TOTAL IlI) 131.854 31.313 31.645 163.499 38.829

AVIZE §1 ACORDURI DE PRINCIPIU:
Cf. Certificat de urbanism.

7 ~ Intocmit
arh-Tusa - lllyes Attila

Sfantu Gheorghe, martie 2011
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